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1-はじめに 

I. 本Easy Guideの目的 
– 本Easy Guideは、 chemSHERPAデータ作成

支援ツールを用いた製品含有化学物質調査の
マニュアルで、船井電機への調査、回答の運
用に特化して解説したものになります。 

– chemSHERPAデータ作成支援ツールの使用
方法の詳細は、下記URLにあるchemSHERPA
のHPに掲載されているマニュアルをご参照
ください。 

https://chemsherpa.net/chemSHERPA/doc/ 
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1-はじめに 

II. chemSHERPAデータ作成支援ツールに関
して 

– データ作成支援ツールは、アーティクルマネジメント推進協
議会（JAMP：Joint Article Management Promotion-
consortium）が管理するソフトウェアです。 

– ソフトウェアの動作の問題点に関しては、chemSHERPAホー
ムページのFAQを参照ください。 

• FAQ：https://chemsherpa.net/chemSHERPA/helpdesk/ 

– なお、データ作成支援ツールの動作にはMicrosoft  .NET 
Framework 4.5以降が必要です。 インストールされていない
ならば以下からインストールください。 

• Microsoft : https://www.microsoft.com/ja-
jp/download/details.aspx?id=56116 
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2-提出に際してのお願い事項 

• chemSHERPAでご報告いただく際のお願いと注意事項 

1. お願い事項 
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• RoHS指令対象物質が閾値以下含有されている場合の報告 
RoHS指令対象物質が閾値以下含有されている場合には、
「ELV適用除外の選択」 と「RoHS適用除外の選択」画面で
「閾値以下」を選択ください。 
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2-提出に際してのお願い事項 

• chemSHERPAでご報告いただく際のお願いと注意事項 

1. お願い事項 
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2. chemSHERPA CIで化学品の含有情報報告をいただく場合 
chemSHERPA CIでは、複数の化学品を一つのファイルで報告可能ですが、
当社のシステムのセキュリティ制限により受付できません。お手数をお
掛けいたしますが、1化学品－1ファイルで ご提出願います。 
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2-提出に際してのお願い事項 

• chemSHERPAでご報告いただく際のお願いと注意事項 

2. 注意事項 
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• 「成分情報」画面の含有率は、「ppm」単位ではなく「wt%」単位で入
力するようになっています。  「ppm」の含有率を「wt%」に変換し
て入力ください。 
   変換例： 1,000ppm → 0.1 wt% 、 100ppm → 0.01wt% 

• 「成分情報」画面で報告いただく物質のうち、適用除外の対象となる 
RoHS指令対象物質が含有されている場合には、「RoHS適用除外の選
択」画面で「閾値以下」を選ぶのではなく、正しい「適用除外番号」を
選択ください。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

1. 提出までのフロー 

2.作成支援ツールの起動 

2.報告者、承認者入力 

3.「基本情報」入力 

AIS作成経験 

5b.成分情報の直接入力 

6.遵法情報の入力 

7.提出 

4.成分表の作成 

有り 

無し 

5a.成分情報への成分表転記 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

2. 起動から初期設定まで 
I. 船井電機のHPからデータ作成支援ツールをダウンロードする。 

• http://www2.funai.co.jp/multi_lang/green_procure/download1.html 

II. ダウンロードした圧縮ファイルをPC本体のハードディスクに
展開する。 

III. 展開したフォルダー内の    をダブルクリックして起動 

「起動した状態」 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

2. 起動から初期設定まで 

IV. 発行者、承認者情報の登録 
– chemSHERPAは、川上から川下に責任ある情報を提供する

観点から、川下に提出するchemSHERPAデータには「発行
者」、「承認者」が登録されていなければなりません。 

– 「発行者」と「承認者」は、川下に「責任ある情報提供」
が可能ならば、同一人物でも問題ありません。 

① 発行者、承認者情報登録画面の呼び出し。 

» メニューから「会社情報」→「入力」→「発行者・承
認者情報」を選択ください。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

2. 起動から初期設定まで 

IV. 発行者、承認者情報の登録 
② 発行者、承認者情報登録画面 

• 縦に長い画面ですので、上下スクロー
ルして入力ください。 

• 上部に「発行者情報」、下部に「承
認者情報」を記入場所となっていま
す。 

• *部に英語で「会社名」、「部署名」、
「役職」、「担当者名」入力に加え、
「e-mailアドレス」、「電話番号」を
入力ください。 

• 記入が完了後「ひな形として登録」
を押してください。 次回からは
「ひな形から展開」を押すことで、
自動的に情報が入力されるようにな
ります。 

• ひな形登録完了後「OK」を押してく
ださい。元の「基本情報画面」に戻
ります。 
 
 
 

発行者 
情報 

承認者 
情報 

初期設定完了です。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

3. 基本情報入力(1/3) 
– 基本情報入力は、以下の内容の入力が必要です。 
① 整理番号：提出管理のための番号です。番号は任意で採番ください。 

  (例 CH-170801-001) 

② 作成日 ：データ入力を始めた日を入力ください。 

③ 承認日 ：承認者が承認を実施した日を入力ください。 
  作成日と同じ日付でも問題ありません。 

④ エリア ：必ず「IEC62474」の前のﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽにﾁｪｯｸを入れてください。 

⑤ 製品名 ：報告部品、製品の品名を入力ください。 

⑥ 製品品番：報告いただく部品、製品の貴社品番を入力ください。 

⑦ 質量 ：報告いただく部品、製品の重量を入力ください。 

⑧ 質量単位：⑦の重量の単位をﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰから選択ください。 

⑨ 報告単位：成形品や電気部品は、「個」をﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰから 
  選択ください。 

⑩ 発行日 ：「出力(承認)」を実施する日を入力ください。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

3. 基本情報入力(2/3) 
①貴社で採番ﾙｰﾙを決定し入力くだい。 
整理番号は重複しないよう管理くださ
い。例）「日付＋連番」など 

②データ入力を始めた日を入力くださ
い。日付は YYYY-MM-DDのﾙｰﾙに従っ
て入力ください 

③承認者が承認した日を入力ください。
日付は YYYY-MM-DDのﾙｰﾙに従って入
力ください 

④弊社製品のエリアは「IEC62474」に 
なるのでﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽにﾁｪｯｸを入れてくだ
さい。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

3. 基本情報入力(3/3) 
– chemSHERPAは、1行-1製品品番です。 
– ｼﾘｰｽﾞ部品も1行 1製品品番単位で報告願います。 
– 最大 100部品が1ファイルで報告可能です。 
– ＊印部分は必須入力です。 

⑤貴社の 
 製品名 

(必須) 

⑤貴社の製品 
 品番 
 (必須) 

⑤製品の重量 
 (必須) 

⑥製品の重量   
   の単位 
 (必須) 

⑦成形品や電気
部品は、「個」
を選択 (必須) 

⑧ 「出力(承認)」を実施
する日 (必須) 

(1) 

(2) 

• 行追加方法 
(1)行追加ボタンを押し、(2)の追加
行数画面で追加行数を入れ「OK」
を押してください。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(1/9) 
I. 注意事項 

i. 成分表は、chemSHERPAに成分情報を記入するための補助ツー
ルです。 
従って、最終的に弊社に提出いただく情報はchemSHERPAから
出力されたファイルになります。 

ii. 成分表を作成するための事前準備は以下になります。 
① 使用する原材料、部品の含有化学物質情報が分かる資料(例：仕様書、SDS、

貴社独自の含有情報調査様式、chemSHERPAなど）を入手する。 

② RoHS指令の適用除外を使用している原材料、部品がある場合は、使用してい
る適用除外番号を調べておく。 

③ 弊社のAnnex IIでRoHS指令の適用除外番号の有効期限を確認し、有効期限が
切れている場合は、有効期限内の対応するRoHS指令の適用除外番号を再調査
する。 

iii. 企業秘密の混合物に関しては、個々のCAS番号の開示は不要です。 ただ
し、その混合物内に弊社 Annex IIに記載されたCAS番号がある場合には、
そのCAS番号の物質のみ切り出して報告ください。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(2/9) 
II. 成分表記入 

• 例：ニッケルメッキネジ：快削鋼に銅の下地メッキ後 ニッケルメッキを実施 

(原材料メーカー等に確認し、まとめた成分集計) 

Substance Name CAS No.
Maximum content

rate(wt%)
Mass

iron 7439-89-6 97.10%

carbon 7440-44-0 1.00%

manganese 7439-96-5 0.85%

phosphorus 7723-14-0 0.03%

sulfur 7704-34-9 0.35%

silicon 7440-21-3 0.35%

lead 7439-92-1 0.30%

plating copper 7440-50-8 99.00% 0.05g

plating nickel 7440-02-0 99.00% 0.05g

base material
(快削钢)

1.15 g

成分表に記載していきます。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(3/9) 
II. 成分表記入 

① Easy Guideと同じフォルダにある「Composition sheet for 
Articles_V3r*.xlsx」をダブルクリックして起動する。 

② 起動後「Issuer & Authorizer」タブに移動する。 

③ 「部門名称(発行人)」と「部門名称(承認者)」部の黄色セル部に英語で記
入する。 

(記入例) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(4/9) 
II. 成分表記入 

④ 「Composition Sheet」タブに移動する。 

⑤ 「2)Product」の黄色セル部に報告対象部品の内容を英語で記載する。 
ただし、質量単位(mg、g、kg)はドロップダウンメニューから選択する。 

(記入例) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(5/9) 
II. 成分表記入 

⑥ 「3)Composition」部への記入。 

⑦ 成分表のName列に成分表を作成する部品名を記入する。 
– 例： Screw M4 X 15 

 2)部品名と員数を記入
する。 

 ただし、ユニット部品
の場合には、ユニット
を構成する部品名とそ
の員数を記入する。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(6/9) 
II. 成分表記入 

⑥ 「材質」-「用途部」、「分類記号」への情報記入。 

– 報告部品の構成成分「快削鋼」の「用途」と[分類記号」を 
表1.1から選択する。 

– 快削鋼は、「母材」-「R111   highly alloyed steel」なのでそれぞれ
ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰから選択する。 

⑦ 快削鋼の質量を記入し、質量単位をﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰから選択する 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(7/9) 
II. 成分表記入 

• 「用途部」-「分類記号」の選択例 

① アルミ板 ：「母材」-「P399」 

② ステンレス ：「母材」-「R111」 

③ 銅板 ：「母材」-「P399」 

④ 銅ｼﾞｬﾝﾊﾟ-線 ：「母材」-「R311」 

• 「用途部」-「分類記号」が分からない時は以下の組み合わせと
してください。 

① 成形品 ：「母材」-「P529」 

② 非鉄部品 ： 「母材」-「P399」 

③ 鉄部品 ：「母材」-「R111」 

④ 接着テープ ：「附着剤」-「N545」  
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(8/9) 
II. 成分表記入 

⑧ 「物質情報」部への情報記入。 

– 物質名、CAS番号、最大含有率を記入する。 

– RoHS指令対象物質は、適用除外番号をﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰから選択する。 

– ただし、物質名は英語物質名を記入する。 

(快削鋼の記入例) 

物質名 
英語表記 

CAS番号 
最大含有率 

(wt%) 

RoHS指令 
適用除外番

号 

ELV指令 適用
除外番号 

(自動入力) 

船井AnnexII 
掲載部品 

(自動入力) 

CAS番号ルールチェック 
赤くなった時はCAS番号

の見直し必要 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

4. 成分表の記載方法(9/9) 
(完成した成分表) 

2番目の用途は、1番目の用途のCAS番号全てが記載完了した次の行から 
記入する。 

2018年8月1日 発行a 船井電機株式会社 製品環境室 23 



3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

• CAS番号から英語物質名の検索方法例 

– 化学物質の検索サイトの利用 

• 検索サイト例：NITE Chemical Risk Information Platform (NITE-CHRIP) 

• http://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/srhInput 

 
1)CAS番号を入力する 

2)Search ホタンを押す 検索結果 

検索結果 

英語名 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(1/13)  

(成分表) 

転記 

(chemSHERPA 成分情報) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(2/13) 
I. 部品名称への記入  

転記する 

ユニット部品以外 この階層は記入しない。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(3/13) 
II. 材質：「用途」-「分類記号」の選択 
  

①「選択ボタン」を押す 

②材質コード選択画面の材質用途の「1.母材」を選択する。 

③材質の「R111.高合金鋼」を選択する。 

④「選択ボタン」を押す。 

⑤「質量」を入力し、単位を選択する。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(4/13) 
III. 「物質」情報の追加 

① 物質情報入力行数の追加 

  

ⅰ.行挿入するセルを選択 

ⅱ. 行追加ボタンを押して必要数行を追加。 
   今回は、6行追加 

追加後 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(5/13) 
III. 「物質」情報の追加 

② 物質、CAS番号、最大含有率の入力 

  

ⅰ.成分表の該当部を選択し、
Ctrl+Cを押してコピー。 

ⅱ.成分情報の物質の貼り付けセル
をクリックし、Ctrl+Vでペースト。 

ⅲ.最大含有率を成分表から転記 

(完了後) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(6/13) 
IV. 銅メッキ、ニッケルメッキの「材質」情報の追加(1/2) 

① 記入行の追加 

ⅰ.快削鋼の用途が記入されて
いるセルを選択 

ⅱ.行追加で2行追加 

② 銅メッキ情報の追加 

• 追加された行の用途部を選択し、材質コード選択画面から「メッ
キ」-銅メッキを選択 

③ ニッケルメッキ情報の追加 

• 追加された行の用途部を選択し、材質コード選択画面から「メッ
キ」-ニッケルメッキを選択 

④ それぞれの質量を記入し、単位を選択する 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(7/13) 
IV. 銅メッキ、ニッケルメッキの「材質」情報の追加(2/2) 

① 快削鋼と同じように物質名、CAS番号を成分表からコピーして貼り付け 
② それぞれの最大含有率を記入 
(転記完了画面) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(8/13) 
V. 成分情報のチェック 

① 画面下のエラーチェックボタンを押す。 
② エラー画面がポップアップするので内容を確認し、「閉じ

る」ボタンを押す。 

(エラー画面) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(9/13) 
VI. 任意報告物質のチェック 

① 任意報告列のエラー部が黄色になっている(任意報告物質
である)ことを確認する。 

② 任意報告列の一括チェックボックスにチェックを入れる。 

(一括チェックを入れる前) (一括チェックを入力後) 

任意報告物質全てにチェックが入っている。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(10/13) 
VII. ELV適用除外番号の入力 

① ELV適用除外の黄色セル部をダブルクリックする。 

② 適用除外の選択画面で、成分表に記載されている適用除
外番号「1(a)」を選び、「選択」ボタンを押す。 

ダブルク
リックする 

(成分表) 

リストより選択を選ぶ 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(11/13) 
VIII. RoHS適用除外番号の入力 

① RoHS適用除外の黄色セル部をダブルクリックする。 

② 適用除外の選択画面で、成分表に記載されている適用除
外番号「6(a)」を選び、「選択」ボタンを押す。 

ダブルク
リックする 

(成分表) 

リストより選択を選ぶ 

2018年8月1日 発行a 船井電機株式会社 製品環境室 35 



3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(12/13) 
IX. エラー修正の確認 

① 黄色部が修正完了後、再度 「エラーチェック」ボタンを押
す。 

② エラーが無ければ、「確定」ボタンを押して成分情報を確定
する。 

(エラー修正直後) 

エラーチェック 

*黄色部(エラー部)が無くなっている。 (確定完了後画面) 

*成分情報が全てグレーアウトされている。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5a. 成分表からの転記(13/13) 
X. ELV指令、RoHS指令閾値以下の含有率の場合 

 含有率が閾値（1000ppm)以下の場合は、ELV、RoHSとも
適用除外を「閾値以下」を選択 

閾値以下を選択 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5b. 成分情報への直接入力(1/2) 
– AISの成分情報画面とchemSHERPAの成分情報画面の入力方法

は同じです。 

– AISデーターをchemSHERPAに読み込むことも可能です。 
ANNEX Iを参照ください。 

（AIS 成分表画面) 

（chemSHERPA 
 成分情報画面) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

5b. 成分情報への直接入力(2/2) 
–  弊社Annex IIの物質、chemSHERPA管理物質を含んでいない場

合。 
• その場合でも成分情報の「部品」と「材質」部は必ず記入ください。 

記入は必須です。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

6. 遵法情報入力(1/2) 

I. 遵法情報画面への移動 

成分情報の確定後、「遵法判断画面に移動」
ボタンを押す。 

(成分情報画面) (遵法情報画面) 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

6. 遵法情報入力(2/2) 

II. 遵法情報の入力 
• 弊社では含有情報管理に遵法情報を使用しておりません。 従っ

て、遵法情報が不明の場合には、含有判定を「全てN」で報告く
ださい。 

 「一括N」ボタンを押して 
含有判定の全項目を 
 Nにする 

確定ボタンを押して確定する。 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

7. 提出(1/2) 
I. 遵法情報確定後 基本情報画面に移動する。 
II. 「出力(承認)」ボタンを押す 

I. 「基本情報画面に戻る」ボタンを押す 

(遵法情報画面) (基本情報画面) 

II. 「出力(承認)」ボタンを押す 
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3-chemSHERPAデータ作成支援
ツールを用いた含有情報提出 

7. 提出(2/2) 
III. 承認画面のポップアップ 

「承認/出力」ボタンを押す 

IV. 出力ファイルの保存 

「保存フォルダ」を選択し、 
「保存」ホタンを押す 

出力されたファイルを弊社に 
送付ください。 
これで全作業は終了です。 2018年8月1日 発行a 船井電機株式会社 製品環境室 43 



4-chemSHERPA 学習ツール 

• 2017年10月10日 経済産業省よりchemSHERPA
の学習ツールが公開されています。 

• 学習ツールの視聴には、Adobe Flash Playerおよ
びAdobe Acrobat Readerが必要です。 

• 学習ツールは以下サイトからダウンロードして
ご使用ください。 

– Chapter1（ZIP形式：22,371KB） 

– Chapter2（ZIP形式：60,349KB） 

– Chepter3（ZIP形式：24,877KB） 

2018年8月1日 発行a 船井電機株式会社 製品環境室 44 
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AISファイルをchemSHERPAに 
コンバート取込する方法 

ANNEX I 



注意事項 

• AISファイルのchemSHERPAへのコンバー
ト取込は、1回に１ファイルしか出来ませ
ん。 複数のファイルの一括取込機能は
ありません。 

• また、 chemSHERPAには、AISファイルを
１ファイル毎にコンバート取り込みして
複数部品をまとめて出力する機能はあり
ません。 １AISファイル-1chemSHERPA
ファイルの出力になります。 
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作業手順 

最新物質リス
トに対応した
AISファイル 

(xlmファイル) chemSHERPA 
AIツール 

1) コンバート 
       取り込み 

2)コンバート取り込み後作業 
① 整理番号入力 
② エリア(IEC62474) 選択 
③ 依頼者、承認者情報登録 
④ 成分情報画面に移動 

i. エラーチェックボタンを押
す 

ii. 「任意報告物質」エラーの
場合は、任意報告物質の一
括にチェックを入れ、ポッ
プアップ画面のOKを押す 

iii. 確定ボタンを押す。 
⑤ 遵法情報画面に移動 

i. 含有判定列の「一括N」ボ
タンを押す。 

ii. 確定ボタンを押す。 
⑥ 基本情報画面に移動する 
⑦ 出力(承認)ボタンを押す 
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1)コンバート取り込み -1/3 

1. chemSHERPAを起動する。 
2. メニュー「ツール」→「コンバート取込」→「AIS」

を選択 
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1) コンバート取込 -2/3 

3. ポップアップ画面のOKを押す 

クリックする。 

4. AISファイルを選択して「開く」を押す 

ファイル選択 

クリックする 
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1)コンバート取込 -3/3 

• 取込完了画面 
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2)コンバート取込後作業 -1/9 

① 整理番号の入力 

② エリアのチェック 
整理番号を入力する。 
(整理番号は任意の番号でOK) 

チェックを入れる 

完了後 
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2)コンバート取込後作業 -2/9 

③ 発行者の修正、承認者の登録 

赤印部のインポート時に登録
された発行者情報を修正する。 
英語部のみ記入必須。 「ひ
な形から展開」ボタンを押し
てひな形を読み込んでも良い。 

ⅰ.発行者の修正 ⅱ.承認者の登録 
スクロールバーを動かし承認者情報画面に
移動する。 
赤印部の承認者情報を記入する。 英語部
のみ記入必須。 「ひな形から展開」ボタ
ンを押してひな形を読み込んでも良い。 

ⅲ.ⅰ、ⅱ入力完了後、スクロールバーを動かし 
最上部の「OK」ボタンを押す 

押す 
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2)コンバート取込後作業 -3/9 

③ 発行者の修正、承認者の登録 

 ⅳ. 登録完了後の基本情報画面 
   →成分情報の確認手順に進む 

1)チェックマーク入れる 

2)成分情報ボタンを押す 
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2)コンバート取込後作業 -4/9 
④ 成分情報の確認 -1 

ⅰ.AISからインポートされた成分情報が正しくインポートされているか確認する。 
   特にELV、RoHS指令の適用除外番号(赤枠部分)が正しくインポートされているか 
     確認する。 
ⅱ.確認後「エラーチェックボタン」を押す 
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2)コンバート取込後作業 -5/9 

④ 成分情報の確認 -2 
– エラーチェック対応 ： 「任意報告」以外のエラーがあればエラー内容に従って 

                                            成分情報を修正する。 

エラー内容を確認したら「閉じる」ボタンを押す 
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2)コンバート取込後作業 -6/9 

④ 成分情報の確認 -3 
– 任意報告物質の一括チェック実施 

黄色くハイライトされた物質が「任意報告」物質 

チェックを入れる。 
警告表示が出るが「OK」を押して 
一括にチェックマークを入れる。 

船井電機株式会社 製品環境室 56 2018年8月1日 発行a 



2)コンバート取込後作業 -7/9 

④ 成分情報の確認 -4 
– 成分情報の確定 → 遵法情報への移動 

I. 確定ボタンを押し、
成分情報を確定す
る。 

II. 確定完了後、「遵法情報画面
に移動」ボタンを押して遵法
情報画面に移動する。 
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2)コンバート取込後作業 -8/9 

⑤遵法情報の確定 

I. 「一括N」ボタンを押し
て含有判定全てにNを入
力する 

II. 「確定」ボタンを押し
て遵法情報を確定させ
る。 

III. 「基本情報画面に戻
る」ボタンを押して基
本情報画面に移動する。 
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2)コンバート取込後作業 -9/9 

⑥出力 

ⅰ.チェックが入っていることを確認する。 

ⅱ.出力ボタンを押してファイル出力する 
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chemSHERPA-AIファイル 
複合化手順書 

ANNEX II 



1-目的 

• 貴社の製品を構成する部品のchemSHERPA
ファイルを、複合化機能を使用して提出用1
ファイルとする方法を説明する。 

注意事項 
1. chemSHERPA-AIファイルとchemSHERPA-CIファイルの混在複合

化はできません。  
2. chemSHERPA-CIには複合化機能はありません。 
 
従って複合化が可能なのはchemSHERPA-AIファイルの場合です。 

2018年8月1日 発行a 船井電機株式会社 製品環境室 61 



2-事前準備 

1. 貴社の製品を構成する部品の
chemSHERPAファイルを川上サプライヤ
に依頼し、入手する。 

2. chemSHERPAファイルにエラーがないこ
とを確認する。 

3. エラーがないことを確認できた
chemSHERPAファイルを1個のフォルダ
に纏める。 

2018年8月1日 発行a 船井電機株式会社 製品環境室 62 



3-本説明書の製品構成 

員数

Product A

Parts a

Parts b

Parts c

Parts d

1

2

3

0.25
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4-複合化作業 -1/9 

1. アイコン    をダブルクリックして起動 

2. 整理番号、作成日の入力 

3. エリア(IEC62474にチェックを入れる) 

 整理番号を入力する。 
(整理番号は任意の番号でOK) 

チェックを入れる 

完了後 
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4-複合化作業 -2/9 

4. 発行者の修正、承認者の登録 

赤印部のインポート時に登録
された発行者情報を修正する。 
英語部のみ記入必須。 「ひ
な形から展開」ボタンを押し
てひな形を読み込んでも良い。 

ⅰ.発行者の登録 ⅱ.承認者の登録 
スクロールバーを動かし承認者情報画面に
移動する。 
赤印部の承認者情報を記入する。 英語部
のみ記入必須。 「ひな形から展開」ボタ
ンを押してひな形を読み込んでも良い。 

ⅲ.ⅰ、ⅱ入力完了後、スクロールバーを動かし 
最上部の「OK」ボタンを押す 

押す 
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4-複合化作業 -3/9 

6. メニュー:ツール-複合化 を選択 

7. 複合化画面 

8. 追加ボタンを押す 

5. データーを入力する「製品名」セルをクリック 
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4-複合化作業 -4/9 

9. 複合化するファイルを選択。 
– Ctrl+ 選択 や Ctrl + A で必要なファイルを選

択 

10. 開くボタンを押す 
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4-複合化作業 -5/9 

11.読み込み完了画面 
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4-複合化作業 -6/9 

12.員数入力後 複合化作業実施 

①員数を入力する ②複合化実行 ボタンを押
す 
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4-複合化作業 -7/9 

13.複合化完了 成分表画面 

①エラーチェック ボタンを押す 

②エラーが無ければ確定ボタンを押す 
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4-複合化作業 -8/9 

14.            押す。 

15.遵法情報画面の含有判定 一括Nボタンを
押す。 

注：この方法は、船井独自の方法です。 他のメーカーに提出される場合には、 
   提出されるメーカの遵法情報入力ルールに従ってください。 

16.          ボタンを押す  

17.            ボタンを押す  
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4-複合化作業 -9/9 

18.製品･部品情報の入力 

– 赤印部分を全項目入力する 

– メーカー名の入力は任意 

19.発行日と承認日 入力 
20.          ボタンを押して、ファイル出力 
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成分表の記入例 

ANNEX III 



1) Front Panel 

• 質量  : 800g 

• 材料  : PC + ABS 

• 難燃グレード : HB 

• 表面にシルク印刷  

• 報告対象物質の含有無し 

Unit

单位

RoHS Directive

exemption

number

RoHS 指令的禁止

物质豁免

1. base material/母材 P515   PC (Polycarbbonate)/聚碳酸酯 (PC) 420 g

1. base material/母材 P517   A(B)S Poly(acrylonitrile (-butadiene)-styrene)/丙烯腈丁二烯苯乙烯树脂 (ABS) 379 g

12. marking/（表面处理）标印 S401   Painted resin/涂膜树脂 1 g

RoHS指令 適用

除外番号
部品名称

Component Name

零部件名称

Front Panel

部品名称

Component

Name

零部件名称

質量

Mass

质量

分類記号と材質名

Classification Symbol

and Material Name

分类标志

(下部の表1.1から選択

Pls. refer to and choose from Table 1.1 below)

1

用途

Usage of Material

用途

(Choose from the dropdown menu)

物質名称

Substance Name

物质名称

CAS No.

最大含有率

Maximum

content rate

最大含有率

単位

(成分表) 
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1)チェックマークを入れる 

1)この範囲は必ず入力 
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2) Rear Cabinet 

• 質量   : 1500g 

• 材料   : PS 

• 難燃グレード : V0  

• 難燃剤  : Dibromo-neopentyl-glycol  (CAS No. : 3296-90-0 ) 

     Bis(2-ethylhexyl)tetrabromo-phthalate  (CAS No.: 26040-51-7 )  
               (成分表) 
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3) TOP Case 

• 質量  : 1,200g 

• 材料  : 鉄 (報告物質ではない) 

• 表面仕上げ : 黒塗装(報告物質の含有無し)
  

(成分表) 
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4) Packing Case 

• 質量  : 440g 

• 材料  : 紙 

• 印刷  : 黒印刷のみ 
     (報告対象物質の含有無し)  

(成分表) 
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5) Quick Guide 

• 質量  : 205g 
• 材料  : 紙 
• 印刷  : 黒印刷 
• ホッチキス止め   

(組成) 
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(任意報告物質) 
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